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1 mj/m2  0,08 kBtu/ft2 

1 mj/m2 0,28 kwh/m2 

1 kBtu/ft2 

 

3.15 

 

 

kwh/m2 

 

 









Bina tipine göre Enerji kullanımı/ Energy Star, ABD, Çevre Koruma Ajansı (EPA) verileri Mart 2016 

https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/US%20National%20Median%20Table.pdf 

 

https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/US National Median Table.pdf
https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/US National Median Table.pdf
https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/US National Median Table.pdf
https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/US National Median Table.pdf








•

•

•

•



•

•

•











•

•

•

•





•

•

•







1 2 

3 



4 



 



 



 



 



 



 
92.92kBtu/ft2 75.24 kBtu/ft2 

142.03 kBtu/ft2 148.01 kBtu/ft2 



 

• Pencere oranları azaltıldı. Güney 

cephelerinde %40 oranında bırakıldı. 

Diğerlerinde ise %20 pencere oranı 

verildi.  

• High Insulation seçenekleri 

uygulanmaya devam edildi. 

• Teraslama yapılarak daha çok ışık 

alması sağlandı.  

• İstenen Site EUI 45.3 kBtu/ft2 değerine 

ulaşılamadı yaklaşılmaya  

çalışılarak 76.82 kBtu/ft2 değerine 

ulaşıldı. 

75.24 kBtu/ft2 



 

EKİNOKS 

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ 

YAZ GÜNDÖNÜMÜ 

Son tasarımla birlikte katmanlaşmalar, her terasın iyi 

derecede ışık almasını sağlamıştır. 



 

  

  

Binaların yıllık PV potansiyeli 

derecelendirmesine 

 göre «suitable» olduğu yani panel 

 koymaya uygun olduğu ve  

8.3 yıl içerisinde geri dönüşüm  

sağladığı görülmüştür. 
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